Без сомнения, одной из ведущих фирм на рынке спутниковых ресиверов является южно-корейская фирма Samsung.Настоящую популярность ресиверам фирмы Samsung принёс аппарат "Samsung 9500 VIA CI", появившийся в начале 2002 года. До этого в русскоязычном спутниковом телевидении господствовали ресиверы фирмы Humax. По многим показателям новый ресивер оказался лучше чем очень распространённый ресивер "Humax 5300 VACI". Главными достоинствами нового тюнера были, сравнительно, не высокая цена и способность обеспечивать просмотр каналов закодированных в нескольких системах кодирования. Аппаратик сразу не понравился телевизионным провайдерам и под их давлением производитель вынужден был принимать меры затрудняющие нелегальный просмотр закрытых программ с этим ресивером.Попытаюсь здесь проанализировать этапы борьбы за этот ресивер между "пиратами" и фирмой-изготовителем. Самое смешное в этой ситуации это то, что борьба эта чисто "показушная". Samsung, как фирма-производитель, заинтересована продать как можно больше своей продукции, это возможно только в том случае если их ресиверы будут иметь хорошие "пиратские" возможности и этим будут выгодно отличаться от множества ресиверов других фирм. И так: - С софтом V 113 или V 114 и загрузчиком V 500 появились эти ресиверы на европейском рынке. В таком виде это обыкновенный ресивер с модулем "Viaccess" с возможностью замены софта через открытый порт(RS232) - C софтом V 100 (Загрузчик V 500), аппарат с соответствующими картами, обеспечивал уже раскодирование кваналов закрытых в системах кодирования "Seca", "Viaccess", "CONAX" и "NAGRA", причём с аутоапдейтом. (Автоматический поиск ключей) - С софтом V 118 и V 117 ресивер открывал 4 системы кодирования на встроенном модуле и, в отличие от софта V 100, при использовании обычного Eurocam Irdeto модуля в CI-слоте, был возможен просмотр каналов закрытых системами кодирования " BetaCrypt" и "Irdeto". Похоже это переполнило чашу терпения владельцев закодированных каналов. Был большой скандал и фирму Samsung заставили начать борьбу с пиратским использованием их ресиверов. - С софтом V 120 шли от производителя последние ресиверы у которых был открыт для замены софта порт(RS232) - С софтом V 122 выпускались аппараты у которых через порт можно загнать только список каналов (сеттинг), софт, например, V 118, загрузить уже не удавалось. Появился новый загрузчик V 505. "Голь на выдумку хитра" - стали использовать для смены кода внутри корпуса на плате расположенный разьём-интерфейс. В это время на фирму "Samsung" сильнейшим образом "наехали". Фирма, создавшая систему кодирования "Viaccess", лишила "Samsung" права выпускать ресиверы со встроенным модулем на эту кодировку, а Европейский суд пообещал вообще отлучить корейцев от кормушки за дружбу с "пиратами".
Струхнули азиатские товарищи, похоже, изрядно - софты V 124 и V 125, c которыми теперь шли ресиверы, были полное дерьмо. - С софтом V 124 и V 125 не работали даже простые GW карты на "Viaccess". Если не ошибаюсь, кто-то в интернете взвыл, что даже какая-то официальная карта перестала работать. Это был перебор! Дополнила картину большая блямба клея на внутреннем разьёме-интерфейсе. Чтобы теперь перепрограммировать ресивер на другой софт, надо было использовать специально сделанный интерфейс-jtag и припаиваться клемами с обратной стороны платы. Когда пришли новые ресиверы, у которых была заляпана клеем и обратная сторона платы, я себе сказал:- "Ich hab' die Schnauze voll !". В буквальном переводе с немецкого это означает - "Морда у меня уже полная!"От новой партии "Самсунгов" я отказался. Видать, не всё в порядке с мордой было не только у меня - фирма Samsung срочно начала организовать помощь "пиратам" прямо с неба.Нет, боженька здесь не был задействован! Они непосредственно со спутника погнали в ресиверы новый софт V 127. Помощь азиатскому радиотехническому гиганту оказал и белорусский паренёк с партийным псевдонимом "Sidd". Его прошивка на базе карты Pic-2, с усовершенствованной версией софта V124, вытворяет чудеса. Вообще, я считаю, что фирма Samsung, ещё при жизни, должна флибустьеру "Sidd" поставить памятник. Человек очень много сделал для общего дела. Если его "посодят", во многих странах начнутся массовые волнения под лозунгом: -"Руки прочь от Sidda!" " Пиратская общественность" отправит в Белорусию небольшие абордажные команды, по 2- 3 миллиона от каждой страны. Но, дай-то бог, что бы до этого не дошло. - С софтом V 127 фирма немного реабилитировалась, но с этим софтом плохо работает новый САМ-модуль "джокер". - С софтом V 129 нормально работают САМ-модули. Энтузиасты продолжают "пачить" ресиверы при помощи "jtag"- находят точки на плате куда можно вогнать игольчатые контакты. По моим предположениям, чтобы этого избежать в новые ресиверы должны были вливать по полтора ведра клея. Вероятно, клей в Корее кончился и пошли новые ресиверы с загрузчиком V 701 - это уже полные "непонимашки", даже "jtag" их не "берёт". - С софтом V 132 и загрузчиком V 701 ресиверы "Samsung 9500 VIA CI" и "Samsung 9500А ЕМ" являются настоящей затрещиной всему благородному, пиратскому сообществу. Так и хочется выдвинуть лозунг: - "Положим наши "приборы" на эти приборы!" - С софтом V 133, на который они перешиваются со спутника, хоть САМ-модули работают на встроенных CI-слотах, чего не скажешь о презренном 132 софте. Слабым утешением стало то, что для Германии удалось урвать довольно большую партию ресивером Samsung DSR 9500AY, которые предназначались для стран Скандинавии. В этих странах используют систему кодирования каналов "Conax". Этот новый ресивер имеет несколько новых конструктивных решений, в связи с чем аппарат меньше греется, а его программное обеспечение позволяет со встроенного модуля использовать смарт-карты и на систему кодирования "Viaccess" и на "Conax". Как раз на базе "Conax" эмулируются (поддерживаются) несколько систем кодирования при использовании не очень легальных карточек Pic-2 c прошивками от "Sidda" или прошивкой "BB". К большинству других карт этот аппарат проявляет полное безразличие, если не сказать враждебность. Есть в продаже и младшие братья этого ресивера - "Samsung 9500Х ЕМ", у него тоже встроенные модули поддерживают и "Viaccess" и "Conax" Идут эти ресиверы от поставщика с софтом V 132, этот софт плохо работает с САМ-модулями, надо со спутника загрузить софт V 133. Жизнь продолжается ...
                Сборник вопросов-ответов по тюнерам SAMSUNG 95xx.
1. FirmWare
Оффициально тюнер SAMSUNG поддерживает только кодировку Viaccess.
Если вы покупаете версию тюнера для скандинавии вы можете получить
бэтту софт с поддержкой Viaccess и Conax. Сами вы можете перепрошить
этот тюнер чтобы он поддерживал 4 кодировки. Viaccess, Conax, Seca
и Nagra. 

Предупреждение! Данный патч является не оффициальным!
Любые изменения программного обеспечения могут привести к выходу из
строя вашего оборудования! Вы все делаете на свой страх и риск!


2. Типы карт

Данный патч не поддерживает смарт карт запрограммированных прошивками
типа Xin1 (ds9 и т.д) Вы должны программировать каждую карту только
для одного типа кодировки - via, conax, nagra или seca.


4. Различия моделей тюнеров SAMSUNG
Samsung DSR9500 VIA CI 
2 встроенных картоприемника
2 common interface

Samsung DSR9500 EM VIA
2 встроенных картоприемника (без common interface)

Samsung DSR9500 CI
2 common interface (без картоприемников),

Данная модель НЕ РАБОТАЕТ с описанным ваше патчем!!!

5. Не показывает некоторые частоты или картинка "рассыпается"

На некоторых частотах картинка "рассыпается." Это происходит на 
каналах:

Thor 11.229, 12.476
Hotbird 11.623, 11.642, 11.662
Astra 19 east 12.480

причиной может быть установленный в одном помещении с ресивером DECT
радио тедефон!

6. Как проверить уровень принимаемого сигнала ?

Выберете "Menu" -> "Installation" -> "Manual Scanning"
Теперь выберете какой спутник вы будете сканировать и частоту. Вверху 
меню вы увидите уровень сигнала с этого спутника.

7. Какие CAM я могу использовать ?

Проверены:

ALLCAM, CONAX (blue and yellow), VIACCESS RED LABEL,
Viaccess Blackcam (v1.20), SECA ASTON 1.05,
nagra gem plus, alpha crypt, Irdeto 4.6SE

8. Какой тип кабеля используется для подключения к ресиверу?

Используется обычный RS-232 cable. Не null-modem.
Как для внешнего модема.

-1. Знаю что есть модели с CI и без оного, каковы различия между ними(кроме цены).

Никаких, кроме наличия CI и цены

-2. Как проверить тюнер при покупке, что-бы не было глюков типа высыпание картинки,
затыкание карточки. Эти глюки были с родным софтом или появились с новым софтом,
или они вообще от версии софта не зависят(тоесть присущи только этому конкретному
апарату--брак)?

Через меня прошло более 15 аппаратов из разных партий и никаких глюков с
"высыпанием картинки" не было (причиной рассыпания картинки может быть DIsecq,
внешняя помеха(линк) и т.д и т.п. проверки в магазине вполне достаточно),
"затыкание карточки" наблюдается только при использовании GoldWafer для просмотра 
Секи и Виа, при использовантт Fun все ОК 

-3. Какой софт является родным(какая с-ма кодирования)

Viaccess

-4. WB работает на всех 4 с-мах кодирования?

Только на родном софте с Виа, на модулях ОК на всех софтах

-5. Каковы перспективы адаптирования софта тюнера к Виа2, Сека2 и прочих двоек 

Виа 2+ Сека2 - ОК уже сейчас

-. Есть ли прошивки типа Хв1 для Самсунга(типа DS9 или FunSeca5in1(Альфа3-5)) 
хотя бы без АУ.

При использовании EurocamIrdeto 1.05 1.06 + Fun card 5in1 возможен просмотр,
аналогичный просмотру на Хумакс 5400(Beta+Irdeto+Seca+Via+Nagra).На 100 софте
выпадает Бетакрипт.

-Я думаю ваши ответы будут интересны многим потенциальным покупателям Самсунга,
т.к. этот топик не дает всех ответов на вопросы.
Как улучшить характеристики звука и изображения в тюнере SAMSUNG DSR9500
Данная процедура описанна на форуме Pyramid-a и _лично_ мной не проверялась.
Вы делаете это только на свой страх и риск! 


У меня есть предложение как улучшить характеристики звука и изображения в
тюнере Самсунг9500!Суть сводится к замене установленных элементов
путём их выпаивания и впаивания новых номиналов,что не составляет
большого труда и сложности!
По видео-R689-200 Om заменить на 220ом.
По звуку R712,R703-10Kom заменить на 12Ком,
R714,R705-2,7kom заменить на 1,5ком,
С709,С702-360пф заменить на 68пф,

всё находится возле микросхемы U701(LM358N)

 
И ещё по Самсунгу9500-для устойчивой и чёткой работы с
низкоскоростными пакетами,например,ICTV(3720),при работе с
радиопультами встроенными и т.д необходимо заземлить радиаторы
процессоров на основной плате и платы ВЧ блочка,можно как вариант
использовать пружину её натянув на радиатор процессоров и припаять к
корпусу!
Схема охлаждения тюнера SAMSUNG DSR9500

Предлагаю схему воздушного охлаждения для Samsung 9500!
Было замечено, что данный аппарат при длительной работе
довольно сильно греется, особенно находясь в стеснённых
условиях полки под ТВ.
Вскрытие показало, что ВЧ блок с процессором обработки
расположены возле блока питания, который довольно сильно
греется. Радиаторы процессоров меньше последних по размеру
и неэффективны. 
Лечение - воздушное охлаждение!
Радиатор микросхемы блока питания выполнен из алюминия с
реберной нарезкой под "саморезы" - это подвигло к мысли
закрепить на нем вентилятор от CPU (процессора)
компьютера. Он прекрасно поместился на нем под
отверстиями для вентиляции. Питание снимаем с выпрямителя
12 В от блока питания - точка минус С 25 , а плюс -точка
среднего вывода не установленного транзистора Q4. Чтобы
вентилятор отключался в "дежурном" режиме пришлось
дополнить схему транзисторным ключом. Сигнал включения
через резистор 22 ком снимаем с вывода резистора R 1032,
который подключен к ключевому транзистору Q1011 ( возле ВЧ
блока ). Далее на небольшой текстолитовой платке собираем
схему ключа и крепим её "саморезом" на радиатор транзистора
Q---. Для стандартного подключения вентилятора CPU, можно
применить контакты под перемычки компьютерных плат (размеры
совпадают).У вентилятора красный-плюс, черный -минус.
Ну вот собственно и всё. Желаю успеха. Кстати заземление
радиаторов процессоров я тоже крепил с помощью "саморезов"
в ребра радиаторов. 

П.С. И пожалуйста соблюдайте все меры безопасности при
работе с электронной техникой, не оставляйте оголенных
концов корпуса и питания при включении аппарата. Работайте
изолированным от сети заземлённым паяльником. Если у Вас
получается только "ВОНЬ и ОГОНЬ", то не обвиняйте в этом
меня. Если Вы не уверены в собственных знаниях, то поросите
кого нибудь у кого они есть.


Как загрузить новое firmware для SAMSUNG DSR9500 с Hotbird 13E.


Шаг 1.
Нажмите кнопу "Menu" для входа в "Main Menu"

Шаг 2.
Выберете "System Setup" из главного меню. Нажмите "OK" для продолжения ...

Шаг 3.
Выберете пункт "Software Upgrade" из меню "System Setup". Нажмите "OK" для продолжения ...

Шаг 4.
Используя клавиши "CH+" и "CH-" для переключения между Auto Mode и User Advanced Mode в поле "Menu Mode".

Шаг 5.
Заполните следующие поля.

- Satellite : Hotbird 1-5
- Frequency : 12264MHz
- Symbol Rate : 27.500MS/s
- FEC : 3/4
- Polarity : Vertical
- PID : 1070
- Menu Mode : User Advanced Mode

Шаг 6.
После заполнения всех полей нажмите кнопку "OK" для подтверждения правильности установок.

Сейчас Вы начали апгрейт програмного обеспечения Вашего рексивера!

БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ РЕСИВЕР!
ДОЖДИСЬ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕССА!

После окончания закачки программного обеспечения проверте номер версии
в Set Up menu.

УДАЧИ!
После вчерашних опытов получил такие результаты:

1.Если загрузчик 501,то перешивается с любой версии на любую другую-Ставил по очереди -100,118,125,129 и назад.В результате остановился на 1.18,т.к. на ней лучше всего работает Sidd9 и ВВ.

2.Sidd9 вообще не работает на 125 софте ("Ошибка карточки")

3.Sidd9 работает на 129 софте только в режиме В-сс,ВВ вообще не работает,т.е. это не Multicas.

4.Но версии 1.18 тоже разные есть,у некоторых в EPG странно работают часы,показывают напр.25:30,когда надо 01:30

Хотел бы добавить, что аналогично с заменой софтов и с

загрузчиком 500. Всё заливается легко через СОМ с любой

версии на любую. Актуальная 129 льётся со спутника, причём

потом через СОМ можно влить и,например, 118.
попробую по-порядку
1.Аппарат с 129 софтом очень хорошо дружит с Джокером. То есть полноценно работает карта 6в1 и модуль открывает Free-X TV ("cтарые" софты не могут определить тип кодировки этого канала). С ММ не пробовал, но говорят, что тоже порядок.
2. FunViaAU на встроенном слоте - работает
3. Оригиналка от НТВ - должна идти
4. С Хиспасатом - не скажу, нет опыта.
Если есть в наличии хорошие модули - то лучше 129 софт
А если их нет - и жаба душит, то перешиваем сначала JTAGом загрузчик, а потом ставим софт, с который встроенный ВИА модуль прикидывается конаксом.
118 софт хорош 
+ есть АU на Хиспасат, работает AU на SiddFun9
- не пойдет с Джокером Free-x TV, не работают опции на Премьере Директ, глючит при работе с Астрой 19.2
123,124(VIA+Conax)
+работают опции на Премьере Директ, меньше глюков
-нет AU на Хиспасате, не работает AU на SiddFun9, та же беда с Free-X TV
Ну, что знаю - написал, а знаю я далеко не все.
Да еще Титаниум карта, она должна стоять одна, ее другие карты затыкают.
Загрузчик нужен 500 или 501, тогда через RS232 можно загонять любой софт. Если стоит 505 загрузчик, то можно его перешить через JTAG, правда разъем залит какой-то дрянью, поэтому подпаиваться надо к плате. Если стоит 701 загрузчик, то дело - дрянь. 
Если это Samsung DSR 9500AY, то и никаких патчей не надо, встроенный слот работает, и как Виа , и как Конакс. Софт стоит 132, с Сириуса можно скачать 133.
А про Хиспасат не могу ничего сказать - не пользуюсь.
 Предлагаю схему воздушного охлаждения для Samsung 9500!
Было замечено, что данный аппарат при длительной работе
довольно сильно греется, особенно находясь в стеснённых
условиях полки под ТВ.
Вскрытие показало, что ВЧ блок с процессором обработки
расположены возле блока питания, который довольно сильно
греется. Радиаторы процессоров меньше последних по размеру
и неэффективны. 
Лечение - воздушное охлаждение!
Радиатор микросхемы блока питания выполнен из алюминия с
реберной нарезкой под "саморезы" - это подвигло к мысли
закрепить на нем вентилятор от CPU (процессора)
компьютера. Он прекрасно поместился на нем под
отверстиями для вентиляции. Питание снимаем с выпрямителя
12 В от блока питания - точка минус С 25 , а плюс -точка
среднего вывода не установленного транзистора Q4. Чтобы
вентилятор отключался в "дежурном" режиме пришлось
дополнить схему транзисторным ключом. Сигнал включения
через резистор 22 ком снимаем с вывода резистора R 1032,
который подключен к ключевому транзистору Q1011 ( возле ВЧ
блока ). Далее на небольшой текстолитовой платке собираем
схему ключа и крепим её "саморезом" на радиатор транзистора
Q---. Для стандартного подключения вентилятора CPU, можно
применить контакты под перемычки компьютерных плат (размеры
совпадают).У вентилятора красный-плюс, черный -минус.
Ну вот собственно и всё. Желаю успеха. Кстати заземление
радиаторов процессоров я тоже крепил с помощью "саморезов"
в ребра радиаторов. 

П.С. И пожалуйста соблюдайте все меры безопасности при
работе с электронной техникой, не оставляйте оголенных
концов корпуса и питания при включении аппарата. Работайте
изолированным от сети заземлённым паяльником. Если у Вас
получается только "ВОНЬ и ОГОНЬ", то не обвиняйте в этом
меня. Если Вы не уверены в собственных знаниях, то поросите
кого нибудь у кого они есть.
